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Principe de génération de la haute pression

La haute pression est obtenue au moyen d’un dispositif d’amplification appelé multiplicateur de pression. 

L’eau Basse Pression (BP) du réseau passe par l’amplificateur constitué d’une pompe monocylindre double effet. Le rapport des sections est compris entre 20 : 1 et 40 : 1. Chaque face du piston, du cylindre central, est soumise alternativement à l’action de l’huile à moyenne pression (50 à 200 bars). Le piston moyenne pression actionne à son tour les deux pistons plongeant dans les cylindres latéraux de plus petites sections, générant ainsi la Haute Pression (HP).

La multiplication de la pression est obtenue selon l’équilibre mécanique suivant :

P1 S1 = P2 S2
avec P1 et P2, respectivement, les pressions dans les cylindres moyenne et haute pression, S1 et S2 les sections droites du piston plongeant, respectivement, dans les cylindres moyennes et haute pression.

L’amplificateur de pression est l’organe central du groupe hydraulique haute pression. Celui-ci renferme les éléments de la figure ci-après.

Au refoulement de la pompe, sont installés divers accessoires : filtre à cartouche, accumulateur tampon de régulation du débit. On notera qu’à 4000 bars, l’eau est compressible à 12 %. 
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Cas du jet d’eau pur
La tête de découpe au jet d’eau pure est composée principalement d’une buse et d’un porte buse, comme le montre la figure suivante.
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Cas du jet d’eau abrasif
La tête est composée d’une buse à jet d’eau pure, d’une chambre de mélange eau/abrasifs, orifice d’amenée des abrasifs et du tube de focalisation.
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